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Montaggio ammortizzatori su gamma Airlight Il - versioni
con kit piastre imbullonato.

Come gia annunciato e implementato nel 2021 e 2022 (vedi BPW NEWS 74652101e e 74912201e), il tipo di
fissaggio dell'ammortizzatore sulla gamma Airlight |l sara standardizzato dal punto di vista tecnico e migliorato
da quello qualitativo.

Ora che tutte le versioni Airlight Il con corpo tondo sono dotate di serie della nuova soluzione con vite, vengono
ora convertite le restanti versioni con corpo quadro e kit piastre imbullonato, a partire dalla settimana 15/2024.
Il passaggio dalla versione con perno saldato alla soluzione a vite, gia nota sulle versioni ECO Air, prevede che,
gualora vengano ordinati moduli con supporti e ammortizzatori non montati, si debba tener presente il nuovo
kit di montaggio dell'ammaortizzatore.

A seconda della versione gli ammortizzatori possono essere disposti diversamente, ad es. a lato o al centro dei
supporti della sospensione pneumatica.

Gli ammortizzatori vengono fissati mediante viti M24, percio, a seconda della versione, potrebbero essere
necessari anelli, rondelle e manicotti aggiuntivi durante l'installazione

POSIZ]ONE LATERALE POSIZIONE CENTRALE

Corrispondenze ammortizzatore — kit fissaggio:

05.801.64.48.0 05.801.64.86.0 Supporti in acciaio con attacco laterale

05.801.54.40.0 05.801.65.01.0 Assale autosterzante con balestra 3D oppure traversa a C

05.801.64.03.0 05.801.65.03.0 Supporti in alluminio attacco laterale

05.801.64.23.0 05.801.65.05.0 Ammortizzatore fissato al telaio, con attacco laterale alle
piastre balestra

02.5220.74.12 05.801.65.02.0 Solo montaggio inferiore con viti

02.5220.74.12 05.801.64.99.0 Traversa a C con attacco laterale alle piastre balestra
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